情報を利用する 


FM V に S 情報やビーコン V に S 情報など、さまざまな交通情報を受信してドライブ 
に役立てられます。車のメンテナンス情報や本体情報 （ Ver . 情報)、 ETC 履歴の情 
報などちご活用ください。 


情報メニュー画面を表をする . 92 

V に到青報を利用する . 93 

FMV に到青報を利用する . 93 

V に S 情報/一般情報が取得できないときは 

. 93 

V に S 情報画面の見かた . 94 

FM wcs 情報の更新に伴ラ表お蜜更…95 

FMV に到青報を見る . 96 

ビーコン WCS 情報を利用する . 97 

ビーコン情報受信時のご注意 . 97 

ビーコン wcs 情報を見る . 98 

ETC 情報を見る . 99 

ETC 情報とは . 99 

ETC 情報の画面表お . 99 

予告案内/警告表示/料金案内 . 99 

予告案内 . 99 

警告表示 . 99 

料金案内 . ]00 

最新の利巧履歴を読み上げる . ]00 

ETC 情報の履歴を見る . ]〇〇 


ETC のセツトアップ情報を表示する 


. 100 

ETC 料金を割り勘にする . ]〇〇 

ETC の設定をする . 102 

エコ□ジー運輯診断をする . 103 

エコ□ジー運廣診断の設定をする……]〇3 
表示されるエコ□ジー運廣診断について 

. 103 

エコ□ジー運転診断画面の見かた……]〇4 
エコ □ ジー運転診断のデータを 

IJ セットするには . ]〇4 

スコアアップのポイント . ]〇5 

その他の情報を利用する . 106 

ラジオの交通情報を受信する .] 〇ら 

GPS から現在地の情報を取得する…… ] 〇ら 

本機の情報(殖認コード)を見る . ]06 

メンテナンス情報を利用する . ]〇7 

お知らせ設定をする . ]07 

お知らせメッセージを確認する . ]〇8 

販売店情報を登録ずる . ]〇8 
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情報メニュー画面を表示する 


情報メニュー画面では、Vに S 情報やビーコンVに S 情報を受信して、交通情報などを 
見ることがでさます。また、車のメンテナンスに関する情報や本機の情報、 ETC 履歴 
などの情報を見ることをできます。 


情報メニュー画面 


►► @ ►► 


※走行中は選択できる項目が限定されます。 
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V に s 情報を利用する 


FM V に到青報を利用する 


V に S (Vehicle Information and Commun に ation System) とは、日本道路交通情報センターか 5 の情 
報をもとにした道路情報サービスです。 

本機は、内蔵の FM 多重受信機で FM 文字多重放送を受信し、に域の交通情報を表おします。巧滞情報、所 
要時間、事故情報、道路工事情報などが数分ごとに更新されまず。 

rl お願い J -1 

•表おされる FAAWCS 情報は、あくまでも参考でず。実際の交通規制や道路状況を確認してください。 


V に S 情報/一般情報が取得できないときは 


Vに S 情報/一般情報は、音声放送と比べて受信できる距離が半減するため、電波が強くなければ受信でき 
ません。受信可能範囲であっても、山、ビルなどの障害物によって電波がさえぎられ、受信でさない場合 
もあります。また、すべての FM ラジオ放を局で V に S 情報、一般情報を放をしているわけではないので、 
放送状況を確認してください。 


音靑放送およびVに S 情報/ 
一般情報の受信が可能な範巧 

音靑放送の受信が可能な範囲 


達巧約が)》 



H 情報を利用する 


93 















V に s 情報を利用する 


V に S 情報画面の見かた 


V に S 情報が表示された画面は UTF のよラになります。 

画面に表おされるアイコンや渋滞情報をおす線は、「交通情報 ’ V に S の設定」 ( P .228) で表示/非表示を設定 
でをます。 

また、ルート上に渋滞-規制情報が存在する場合は、それぞれについて音声案内を行いまず。 



受信マーフ表の 

受信済みの V に S 情報 
の提供時刻を表おしま 
す。 


V に S アイコン表示 ( P .41) 

1 kmU (下のスケールで表示 


巧滞情報を線で表示 
(1 kmUTF のスケールで表示) 


赤色 ：渋滞 

オレンジ色 ：混雑 

黄色 ：規制 

水色 ：順調 


200 rnLU 下のスケールでは、渋滞の方 
向を示ず矢印も表示されます。 


地図をスク□-ルして力ーソルを V に到青報のランドマーフに合わせると、 V に S アイコン情報が表示されま 
す。 V に S アイコン情報は、「スク□-ル地点情報表示 J ( P .236) で表示/非表示を設定でをます。 




• ま全のため、運転者は走行中に操作しない 
前方不ま意になり、交通事故の原因となるおそれがあります。 


94 






































V に s 情報を利用する 


FM Vに S 情報の更新に伴5表示変更 

ナビゲーシヨンおよび地國ソフトを購入して 3 年 
ほど経過すると、地図画面で渋滞情報が表示さ 
れない場所が化る場合が次第に増えまず。この 
現象が起きるのは、レベル 3 の地図情報のみで、 
レベル1ので字情報-レベル2の國形情報では従 
来どおり表おされます。 

この現象の原因は、 V に S センターの採巧する 
V に su ンブ（主要交差点ごとに道路を区切った 
単位）といラデータ方式にあります。道路の新 
設や改築、信号機の設置などで交通情報が変化 
する場合は、適宜 V に S リンクの追加や変更が行 
ねれまず。そのため、新しい V に SU ンクによっ 
て提供された情報は、変更前の wcs リンクでは 
表示されなくなります。ただし、情報提なヴー 
ビス維持のため、蜜要後の 3 年間は、 旧 V に SU 
ンクにも従来どおりの情報を提供する仕組みに 
なっています。 

V に SU ンフは毎年更新されますので、でをるだ 
け新しい地國のこ"利巧をおすすめいたします。 
現在お使いのナビゲーシヨンまたは地図ソフト 
の巧応などにつきましては、お買い巧めの販 
売店にお問い合わせください。また詳しくは、 
V に S センターへお問い合わせください。 ( P .310) 

V に S 情報の概要はじ TF のとおりです。 

V に S 情報提供時間： 

FM 多重、 WCS 光•電波ビーコンともに 24 時 
間提供。 (乂ンテナンスなどで、 情報提供を休 
止する場合があります） 

情報の種類： 

渋滞情報：渋滞区間を表示 

所要時間情報：主要地点間の現在の所要時間 

を表お 

交通障害情報:事故、故障車、路上障害物、工事、 
作業などについて通知 

交通規制情報：通行止め、速度規制、車線規 
制などの臨時規制とその原因に ついて 通知 
駐車場情報：駐車場、 SA/PA の満車-空車情 
報に ついて 通知 


情報 画面の 種類： 

文字情報（レベル 1) (発信していない地域も 
ありまず） 

図形情報（レベル 2) 

地図情報（レベル 3) 


H 情報を利用する 
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V に s 情報を利用する 


FM Vに S 情報を見る 


ここでは、図形情報で渋滞情報を表おさせる手 
順を例として、 NHK-FAA 受信時の操作を説明し 
ます。 

1ニー ^ ^ 

2見たい情報を選択 



図形睛報： 

渋滞情報を図形表示で確認します。 

文字情報： 

渋滞情報などを表示します。 

※地域によっては、情報が発信されない場 
合があります。 

所要時間： 

各地への所要時間を見まず。 

緊急情報： 

FAA WCS 情報から受信した緊急'睛報を見 
ます。 

3 見たい項目の番号を選択 

FM Vに S 情報が表示されます。 


pi MEMO I - 

•民放の FM 文字を重放送を見るには、ラジオ 
画面の設定メニューか5操作してください。 

( P .158) 

-地図の大きさを詳細に変えているときは、 
各 FM V に到青報が表おされない場合があり 
ます。 

• FM V に S 情報が更新されていない場合は、 
更新前に受信した情報が表示されます。 
.エンジンスイッチを切っても、 V に S 情報は 
保持されます。 

- FM 多重放送の受信地域を蜜更することおで 
さます。 （ P .228) 
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V に s 情報を利用する 


ビーコンVに到青報を利用する 


別売のビーコンキット接続時に受信でさる情報です。ビーコンキットから受信した最新の簡易図形情報や 
災害凳生時の緊急情報は、自動的に表示され、しばらくすると消えます。また、音声でもお知らせします。 
緊急情報が消えた後に、再度最新Vに到青報を表おさせるには、手動で表示させます。 （P.98) 

ビーコンVに引青報は、車の走行状態や状況により、受信できなかったり、誤受信することがあります。 


ビーコン情報受信時のごま意 
■一般道路走行中には 

-高速道路と交差する道路や、近くを並行して 
走る道路などでは、高速道路のVに S 情報を受 
信することがあります。 



道路に設置されているVに S 光-電波ビーコン 
発信機との間に大型車両などがいる場合には、 
Vに S 情報を受信できないことがあります。 

Vに S 光-電波ビーコン受信状況によリ、 VICS 
情報が受信しにくかったり、対向車線のVに S 
情報を受信することがあります。 



■高速道路走行中には 

-トンネル内や幅の広い道路では、Vに到青報を 
受信できないことがあります。 

-道路に設置されているVに S 光•電波ビーコン 
発信機との間に大型車両などがいる場合には、 
V に S 情報を受信できないことがあリます。 


豪雪や豪雨時などには、Vに S 情報を受信しに 
くいことがあリまず。 



■ V に S 光•電波ビーコンアンテナ（別 
売）の取り扱いについて 

-別売の Vに S 光*電波ビーコンアンテナの表面 
に、シールなどを貼らないでください。 


H 情報を利用する 
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V に s 情報を利用する 


ビーコンVに S 情報を見る 


ここでは、ビーコン V に S 情報の図形情報を見る 
方法を例として説明します。 

2見たい情報を選択 



図形齡居： 

渋滞情報を図形表示で確認します。 

文字情報： 

渋滞情報などを表示します。 

所要時間： 

各地への所要時間を見ます。 

緊急、ま意警戒情報： 

ビーコン情報から受信した緊急情報/注 
意警戒情報を見ます。 

3 見たい項目の番号を選択 

ビーコンVに S 情報び'表おされまず。 



pi MEMO I - 

•図形情報などを受信ずると、自動的に割り 
込み表示されます。この設定は変更するこ 
とができます。 (P.228) 

•エンジンスイッチを切ってち、ビーコン 
wcs 情報は保持されます。 
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ETC 情報を見る 


ETC 肩ま目とは 


警告表示 


ETC 情報とは、別売の ETC ユニットを接続する 
と表おされる、 ETC の料金情報や予告案内、警 
告情報です。料金所ゲートを通過するときに、 
ETC 情報を受信し、画面表おと音声で案巧され 
ます。 

rl MEMO I]-1 

•本操作を行うには、 ETC ユニットに ETC 
カードがセットされている必要があります。 
ETC ユニットについて詳しくは、 ETC ユニッ 
卜付属の取扱説明書をご覧ください。 

-走行中は、操作できる項目が限定されます。 

- ETC の車載器管理番号などを表示させるこ 
とをできます。 (P.100) 


ETC 情報の画面表示 


ETC ユニットからの料金情報を受信ずると、料 
金案内が表示されまず。表示内容はナビゲーシヨ 
ン画面、オーディオ画面とも同様です。 



予告案内/警告表示/料金案内 


ETC ユニットが予告案内、警告情報、料金案内 
を受信すると、じ(下の内容び'表示されます。 

予告案内 

料金所に予告アンテナ/ ETC カード未挿入お知 
らせアンテナが設置されている場合のみ表おさ 
れます。 

•「ETC がご利用できません J 
•「ETC がご利用可能です J 
•「ETC 力ードの挿入不良です J 


• 「挿入された力ードが ETC 力ードであるか確認 
できませんでした。カードを確認して再度挿 
入してください J 

ETC カードの挿入方向が正しくないとき、また 
はカードが ETC カードでないときに表示されま 
す。 

•「ETC 力ードのデータが読み出せませんでし 
た J 

ETC カード巧に記録されているデータが読み出 
せなかったとさに表示されます。 

•「ETC 車載機が故障しています J 
•「ETa こ異常が検出されました J 

ETC ユニットの故障や異南検出時に表示されま 
す。 

•「ETC がご利巧できません。停車してください J 
• 「料金巧とのデータ処理にエラーが発生しまし 
た。料金所の係員の指示に従ってください J 

料金所からの停車指おやデータ処理エラーによ 
り、ゲートを通過できないとをに表示されます。 

•「ETC 力ードを挿入してください J 
ETC 力ードの入れ忘れ警告を ON に設定した場 
合 (P.102)、 本機起動時に表示されます。また ETC 
カード未挿入で「履歴」「最新利巧曰履歴」「精算」 
をタッチしたときにも表おされます。 

•「ETC ユニットがセットアップでさていませ 
ん J 

ETC ユニット本体がセットアップされていない 
とさに表示されます。 

•「ETC ユニットのセットアップは巧われません 
でした。力ードを確認して下さい J 

ETC ユニットのセットアップが正常に行われな 
かったときに表示されます。 

•「ETC 力ードの有効期限が切れています。 ETC 
力ードを確認してください J 

ETC カードの有効期限が切れているとさ、起動 
時と ETC カード挿入時に表示されます。 

•「ETC 力ードの有効期限は今月末です。 ETC 
力ードを確認してください J 
ETC カードの有効期限切れ]ヶ月前から、起動 
時と ETC カード挿入時に表示されます。 

•「ETC 力ードを認証しました J 

ETC カードの有効期限が]ヶ月切上あるとさに、 

起動時と ETC カード挿入時に表示されます。 






















ETC 情報を見る 


料金案内 


ETC ゲー ト 通過時に料金のま払いがあった場合、 
または料金の払い戻しがあった場合に、政下の 
内容が表示されます。 

• r 料金： XXXXXX 円 J (料金のま化い） 

• r 料金：- XXXXX 円 J (料金の化い戻し） 


最新の利用履歴を読み上げる 


1廷ニュ -)► 

最後に課金された ETC の金額が音声で案内 
されます。 


ETC 情報の履歴を見る 


1政ニュ -) ^ IPl ^ ""i 商-押 
2 または 輸正リ I ミミ间誦 a 

ETC 情報が表示されます。 


pi MEMO I - 

• ETC 情報の履歴は、 ETC 力ードが差し込ま 
れている場合に、新しい利巧履歴か5最大 
1日0件分を確認できます。 

• 最新利用曰履歴を選択した場合は、最新曰 
に利巧した分だけ表示されます。 

•履歴読み化しのカード排出などで、履歴の 
読み化しがエラーになると、「すべての情報 
を取得でをませんでした。一部の情報が表 
おでをません J と表示されます。 

-一度も使用したことのない新しいカードの 
場合は、「情報がありません」と表示されま 
す。 


ETC のセッとアップ情報を 
表示する 


ETC のセッ ト アップ情報を表おさせることがで 
さます。 

1 ニュう^ ^ ■)【<商进 

ETC の車載器管理番号、型式登録番号、車 
載器型式が表示されまず。 


ETC 料金を割り勘にする 


ETC 情報の履歴の中から履歴を指定して、希望 
の人数で割った金額を算出できます。また、駐 
車料金などの調整金額を含めて算出することわ 
でをます。 

1 ニュう^ ^ ■，【•商-油 

2 

3 精算したい履歴を選択 ► @ 



户 MEMO 1|- 

€E> をタッチするごとに^曰分ずつ 
の履歴が選択されます。 

• 1^ をタッチするごとに選択した履 
歴を1曰分ずつ解除します。 
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ETC 情報を見る 


4 〇または〇で人数を調整 



1人あたりのま払い金額が表示されます。 

5 ETClii がにかかった料金がある場 


合は、 

6金額を入力 ► 

1人あたりのま化い金額が表示されます。 


rl MEMO n - 

• ETC 履歴のにランプ情報が不明の場合、ま 
たは料金所が新規追加され情報が不足して 
いる場合は、「情報なし」と表あされます。 
•計算巧能な金額は10日万円未満です。1日0 
万円切上になると「料金計算の範囲を超え 
ています」と表示されます。 


H 情報を利用する 
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ETC の設定をする 


別売の ETC ユニット接続時の設定です。 

1ニュう ^ 1^1 ^ 

2 13^^ 



《は工場出荷時の初期設定です。 


設定項巨 

設定の巧容 

設定値 

参照ページ 

音声ガイド 

本機からの音声ガイドを出力させるかどラ 
かを選択する 

ON V OFF 

— 

カード入れ忘れ警告 

ETC カードを入れ忘れたときに警告させる 
かどラかを還択する 

ON V OFF 


アイコン表の 

地図上に ETC アイコンの情報を表おさせる 
かどラかを選択する 

ON V OFF 

— 

カード有効期限切れ 

警告 

ETC カード挿入時にカードの有効期限を 
チェックし、有効期限が近づいている場含 
と期限切れの場合に、画面表示と音声で通 
巧させるかどラかを選択する 

ON V OFF 



pi MEMO I - 

•ETC ユニットが「有効期限通知機能 J に対応していないモデルでは、 ETC 力ードの有効期限に関する 
警告は表示されません。 
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エコ □ ジー運輯診断をする 


エコ□ジー運転診断では、車両の走行を院趙、「巡耐、「減逝に分けて、それぞれの走行シーンごとに、 
エコ□ジー運転がどれだけできているかを「エコ運転度」や「エコスコア」などで表示します。 


/^迂意 


• エコ□ジー運転診断を参考にする場合は、モニターをま視せず、ま全に十分ま意して走行してください。 


A MEMO J - 

-「エコ運転度」や「エコスコア」は、車の速度や加速度などから計算されます。 

•急な坂道などの走行環境により、「エコ運転度」「エコスコア J が低く計算される場合がありますので、 
ご了承ください。 

• 下の場合、「エコ運転度」「エコスコア J は表示されません。 

「交差点拡大図」 （ P .87) 

「交差点 U ストモード（一般道路)」 ( P .34) 

「ピクチャービューモード」 ( P .36) 


エコ □ ジー運転診断の設定をする 


1ニュ-う ^ 

2 


11:58 (OE) 


ON のときにエコ □ ジー運転診断情報が表 
おごれるようになります。 


■ E 1 Grand Prix とは 

El Grand Prix とは、燃費やスコアを競いなが 
ら、ユーザーのクルマをエコカーにしていくプ 
□ジェクトです。ほかのドライバーと競争しな 
げら、 楽しくエコ□ジー運転を続けることがで 
をます。 

U (下のサイトか5ドライバー登録すると、 
EIGrand Prix に参加することができます。ドラ 
イバー登録は無料でず。 

E 1 Grand Prix ( http :// e 1 gp . jp ) 

《 EIGrand Prix に関しては 、 El Grand Prix 
運営事務局 （ h 叩:// elgp . jp / e 1 gp / cgi / 
Manage . cgi ) へお問い合わせください。 


表示されるエコ□ジー運転診断について 

エコ□ジー運輯診断の「エコ表示設定」を ON に 
すると、エコ□ジー運転診断をもとにどれだけ 
エコ□ジー運転を実践できているかがわかる「エ 
コ運転度」と「エコスコア J が表示されます。 
エコ運廣度画面およびエコスコア画面では、 
E 1 Grand Prix に参加するためのエコ□ジー運 
廣診断情報を SD 力ードに保をすることができま 
す。 


H 情報を利用する 
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エコ□ジー運乾診断をする 


エコ □ ジー運転診断画面の見かた 


1 f メニュ -) ^ 



—エコ □ ジー運転診断の結果を IJ 
セツトしてから現在までの平均 
エコ運乾度び'表示されます。 


エコ □ジー運輯ができているかど5かを、 
「瞬間」、「平均 J 別にブラフ上のバーの伸 
び縮みで表示します。[エコ運転度」を確 
語しながら運転することで、 エコ □ジー運 
転の向上に役立てることができます。 

エコスコア画面 



発進•巡航-減速、停止時の各状態 
に合ったエコ□ジー運廣ができてい 
るかがスコアで示されます。 

エコ □ ジー運転がでさているかどラかを、 
「発進」、「巡航」、「減速」の走行状態別に 
評価したスコアで表示します。エコ ny- 
運乾を実践すると、「エコスコア」わ向上 
します。理想的なエコ□ジー走行を1日日点 
として、お客様の走巧を得点化して表示ず 
るのでゲーム感覚でエコ□ジー運転を身に 
つけることがでをます。 


MEMO I- 

• またはをタッチす 

ると、 エコ 運転度画面と エコスコア 画面を 
切リ替えることができます。 

をタッチすると、これまでに1」セッ 
卜した平均 エコ 運輯度、または エコ スコア 
の履歴が表示されます。履歴は、リセット 
した過去9回分のデータと現在の値が表おさ 
れます。 

エコ運転度履歴画面 


11:58 (OD 


111.111111 


エコスコア履歴画面 


リ:58を堅） 


HliilWI 


エコスコアは1日0点満点の棒ブラフにより 
表示されます。 


エコ □ ジー運乾診断の デー タをリセッ 
卜するには 


1 エコ運転度画面またはエコスコア 
画面で^ 

エコ □ ジー運転診断のデータがリセットさ 
れます。 


pi MEMO I - 

- 5D カードにエコ□ジー運乾診断の結果をイ呆 
存する場合は、 5D カードを本機にセットし 
てから 巧^ ^ をタッチしてくだ 

さい。 5D 力ードに「エコ運輯度」と「エコ 
スコア」が保存され、エコ□ジー運転診断 
のデータが IJ セットされます。 
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エコ□ジー運輯診断をする 


I SD 力ードがセットされている状態で、デー 
夕を保をせず U セットのみ行ラ場合は、 
► ¢51をタッチして 

ください。 

データの イ呆存後、ずぐ にキー ポジションの 
変更はしないでください。 


スコアアップのポイント 


エコスコアは、 車の速度や加速度から計算され 
ます。 

UTF の点にを意して運転をするとスコアがアッ 
プします。急な坂道など、走行環境によりエコ 
スコアが低く計算される場合がありますので、 
ご了承ください。 

. 発進： 

ゆるやかなアフセルの踏み込みを推奨します。 
発進後の5砂間は、時速 2C)km 程度の走行が目 
安です。 

. 巡航： 

通背走巧時は、加減連の少ない一定した速度 
維持を推奨します。車間距離に余裕を持ち、 
速度にムラのない走行をしてください。 

-減速： 

スムーズな減速を伴ラ停止を推奨しまず。停 
止位置がわかったら、早めにアフセルから足 
を放し、エンジンブレーキを利用して減速し 
てください。 


H 情報を利用する 
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その他の情報を利用する 


ラジオの交通情報を受信する本機の情報(お認コード)を見る 


ソース選択画面で 

交通情報を受信します。 


た《情《 

5:31 

fiAMCCC ろなしてい K7 



■ mm 14X 

周波数を選択する場合は、 ■み wg の ま 
たは (^319 をタッチします。 


— 1629Wi2 J 


p! MEMO I - 

• 1111 をタッチすると、交通情報を聞く前 
に使っていたオーディオに戻ります。 


GPS か5現在地の情報を取得する 


GPS から現在地の情報を取得します。 

1►禱 

0 



GPS の測位状態、自車位置の緯度-経度、 
測位衛星-待機衛星それぞれの数が表示さ 
れます。 


1 (にュ -) ^ IPI ^ 

Ver. 情報（メモ U —情報）画面が表示され 
ます。 



韻^^^またはをタッチすると、じ I 
下の画面び'表示されます。 



巧用 R 店 


5:32をを） 


Goo9lel4 用》巧 
http://www.googli 


le.conVaccounts/TOS 


Goo9le マ•ノブ/ Googl* Etfth 巧用 
http：//www. 90 ogie.corTVintl/MJp/ 



Wp/tcrms.miDS.ht 
Google マップのぶ的 il 历 


Ver. 情報画面には、ナビゲーションアプリケー 
ションのパ'-ジョン情報、バラエティスフ U- 
ンのバージョン情報、オーディオアプ U ケーショ 
ンのバージョン情報、 TV サーチ情報データの最 
終更新曰、 SD カードの空き容量などが表示され 
ます。 

製品情報画面には、地図のバージョンアップに 
使巧する確認コードなどが表示されます。 

使用許諾画面には、 Google の利用規約の URL が 
表示されます。 
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その他の情報を利用する 


pi MEMO j - 

•製品情報は、含員登歸サイト （ https :// 
chizu - route - susumu . jp / dop / nissan /) で、 
会員登録する隙に必要となります。あらか 
じめ、製品コード、シ U アル番号、確認コー 
ドをお控えになるか、をタッチ 
して表示される2次元バーコード （ QR コー 
ド）を携帯電話に読み取ってご登録くださ 
し、。コードの読み取り操作については、お 
手持ちの携帯電話の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


メンテナンス情報を利用する 


あらかじめ曰付や距離を設定しておくことで、 
車のオイルや消耗品の交換、点検、免許更新な 
どの時期を通知できます。 

設定できる;><ンテナンス項目は、じ ( 下のとおり 
です。各項目に巧して、曰付、距離、お知らせ 
設定、交換間隔設定/更新機能を設定でさます。 

オイル関連： 

エンジンオイル、オイルフイルタ、ミッシヨ 
ンオイル、ブレーキオイル 

タイヤ関連： 

空気圧チェック、タイヤ□- テーシヨ ン、夕 
イャ交換 

消耗品： 

ワイパーブレード、エアクリーナー、クーラ 
ント、バッテリー、ブレーキパッド 

点検-車検： 

車検、定期点検（曰付とお知らせ設定のみ、 
設定できます） 

巧許証-保険： 

免許証更新、自動車保険更新（曰付とお知ら 
せ設定のみ、設定できます） 

才 U ジナル 1〜3: 

任意の項目を設定でをます。（曰付とお知らせ 
設定のみ、設定できまず） 


pi MEMO j - 

•お車の使巧状況により、お知5せする^ン 
テナンス時期と、実際に必要なメンテナン 
ス時期に誤差が生じる場合があります。 


お知らせ設定をする 


ここでは、エンジンオイル交換のメンテナンス 
時期を設定する方法を例として説明します。 


2 





をタツ 


チした場合一手順4へ 


各項目を設定 


エンジンタイルな麻 



設定できる項目は政下のとおリです。 

設定項目の内容は、メンテナンス項目に 
よって異なります。 

お知らせ表示： 

メンテナンス時期をお知5せ表示するか 
どうかを設定します。 

お知らせ曰： 

お知5せする曰を設定します。 

交換間隔： 

1ヶ月単位でお知らせする交換間隔を設 
定しまず。 

例： 

「交換間隔」を24 • 

をタツチすると、 

月棲がお知らせ曰に設定されます。お知 
らせ曰に、再度同じ間隔で案内させる場 
合は、^^^をタツチすると、さ5に 
24ヶ月後がお知らせ曰に設定されます。 


-ヶ月に設定し 
現在の曰付か524ヶ 


H 情報を利用する 
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その他の情報を利用する 



お知らせ距離： 

お知5せずる走行距離を設定します。計 
測される走行距離と実際の走行距離では 
誤差が生じる場合があります。 

を称： 

メンテナンス項目の名前を設定します。 
手順2で 〜 

を選択したとをのみ表おされます。 


pi MEMO I - 

• をタッチすると、設定した交換間 

隔でお知らせ曰が更新され、走行距離が0に 
戻ります。 


お知らせメッセージを確說する 

メンテナンス項目が設定され、設定した年月日 
や走行距離に達すると、次に本機を起動したと 
きにお知らせのメッセージび'表示されます。 


販売店情報を登録する 


販売店の情報を登録しておくと、メンテナンス 
情報お巧5せ時に販売店へルート案内でさます。 


2 

3 

4 

5 

6 


(5 eE ) ►画 ► 

■綱巧鼠う Ft 

■綱舌 • 

販売店の地点を探す （ P .43) 

販売店が登録されます。設定した販売店の 
名称、電話番号、位置は自動で入力されま 
す。 




MEMOI - 

• をタッチすると、後からメ 

ンテナンス項目を確認できます。 「お 
知らせ設定をする J ( P .107) の手順2、3 
で〇が表示されている項目がお知 
らせされた項目です。を 
タッチすると、^は消えます。 

お知5せ項目を選択 

: 欠のメンテナンス時期を設定します。 

pi MEMO I - 

• をタッチずると、登録した販売 

店までのルートび'設定されます。 


■，賜売店を登録した5 

販売店情報を登録した後の販売店情報画面およ 
びお知らせ項目確認画面には、 iar - ma が表 
示されます。タッチすると、販売店までの地國 
とルート選択メニューが表示されます。 

ルート選択文ニューの CgJSliM 进 をタッチずる 
と、販売店までのルートが設定されます。 

pi MEMO I - 1 

-販売店の名称、電話番号、担当者、位置を 
編集したい場合は、販売店情報画面で各項 
目をタッチしてください。 
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